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VEDA REBOCO 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

O VEDA REBOCO da TEDOX é um produto sinônimo de proteção 

e impermeabilização, sendo um aditivo líquido para massas 

cimentícias, rebocos e concretos, que provoca uma redução de 

permeabilidade por hidrofugação do sistema capilar, evitando a 

ação indesejada da água em severas condições de umidade. 

 

 

 

 

 

 

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.  

 

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Base de resinas naturais, estearatos, espessantes, emulsionantes, abietatos e 

lignanos 

 

 Aspecto: Produto líquido de cor cinza Elimina trincas, fissuras ou canais contínuos 

 Rendimento: 2L por saco de cimento Dispensa o uso de cal ou outro aditivo 

 

APLICAÇÃO 
  

1. Agitar bem o impermeabilizante VEDA REBOCO, antes de usar. Diluir na água de assentamento, 
na seguinte dosagem: 02 litros de VEDA REBOCO p/ 01 sacos de cimento de 50 Kg.  
 

2. Em caso de reboco impermeável, aplicar em camadas para uma melhor impermeabilização. Usar 
areia peneirada e cimento novo. 
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UTILIZAÇÕES 
  

1. O VEDA REBOCO é utilizado em: Revestimento impermeável de pisos e paredes, em contato 
com a umidade do solo, ou castigados pela chuva. 

 Concreto impermeável, 

 Argamassas p/ assentamento de tijolos nos alicerces (fiadas iniciais) 

 Revestimento impermeável de reservatórios. 

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMESTICOS. Não 
ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. Evite o contato 
prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter o produto em 
sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. 

 

 

REGULAMENTAÇÕES GERAIS 
 

1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 
1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para 

desinfecção de frutas, verduras e congêneres.  
1.2 Não misturar com produtos à base de amônia. 
1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir. 
1.4  Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os 

objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.  
1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar 

com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou 
Serviço de Saúde mais próximo. 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em 
responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações 
adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da Tedox 
 

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA   

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial 

Alvorada – RS / Brasil 

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024  
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INDUSTRIA BRASILEIRA  

 


