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VEDA CALHA 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 

 

A Linha de Vedantes da Tedox traz o VEDA CALHA, um selante de polímero acrílico desenvolvido 

para vedações de calhas, rufos. De consistência pastosa, com propriedades de não escorrimento. 

Adere em diversos materiais, aço galvanizado, alumínio, concreto, argamassa, cerâmica, telhas de 

fibrocimento e madeira. Adere apenas em superfícies secas. Cura em temperaturas e umidade 

ambiente, formando uma borracha flexível e resistente, resistindo a chuvas leves após 4 horas de 

aplicação. Não contém isocianetos e solventes orgânicos. Resistentes aos raios UV e ao 

envelhecimento. Pode receber pintura. 

 

 

PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.  

 

 

 Impermeabilidade garantida 

  

 

Flexível e impermeável       

 

Ótimo poder de fixação 
Aceita pintura e acabamento perfeito 

 

Vedante de alta performance 
Alta resistência UV e a intempéries 

 

Embalagem e aplicação:  

 400g 

 Deve ser aplicado com aplicador 
de silicone 

  

Superfície: Indicado em diversos 
materiais, aço galvanizado, alumínio, 

concreto, argamassa, cerâmica, telhas de 
fibrocimento e madeira. Apenas em superfícies 
secas. 
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INSTRUÇÕES DE USO 
  

1. Aplique o VEDA CALHA TEDOX em forma de cordão;  
 
2. Junte as partes garantindo o máximo de contato entre as peças;  
 
3. Faça o ajuste entre as peças antes da formação de película;  
 
4. Mantenha as peças pressionadas firmemente;  
 
5. Se as peças forem pesadas, utilizar um suporte (fita adesiva, calço, etc.) até a secagem total 
do adesivo; 
 
6. Limpeza: Remova o excesso do adesivo com um pano úmido; 
 
7. Necessário o uso de pistola aplicadora. 
 

LIMITAÇÕES DE USO 
  

1. Contato direto com alimentos; 
 
 2. Superfícies que exsudam óleo. 
 

PRECAUÇÃO: CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS 
DOMESTICOS. Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele. 
Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto, lave e seque as mãos. Manter 
o produto em sua embalagem original. Não reutilizar as embalagens. 

 

REGULAMENTAÇÕES GERAIS 
 

1. Informações sobre riscos e segurança conforme escritas no rótulo: 
1.1 Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. Não utilizar para 

desinfecção de frutas, verduras e congêneres.  
1.2 Não misturar com produtos à base de amônia. 
1.3 Evitar o contato com os olhos e a pele; evitar a inalação do produto. Não ingerir. 
1.4  Não reutilize o vasilhame para outros fins. Não utilizar em recipientes metálicos; lavar os 

objetos e utensílios utilizados como medida de precaução antes de reutilizá-los.  
1.5 Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lavar 

com água em abundância. Se ingerido, consultar de imediato o Centro de Intoxicação ou 
Serviço de Saúde mais próximo. 
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OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

As informações aqui contidas são meramente orientações e são dadas de boa-fé, sem que incorra em 
responsabilidade, expressa ou implícita. Caso haja necessidade de esclarecimentos ou Informações 
adicionais, consultar o Departamento de Suporte Técnico da Tedox 
 

GT Indústria de Impermeabilizantes Importação e Exportação LTDA   

Av. das Indústrias, nº 300 – Bairro Industrial 

Alvorada – RS / Brasil 

Químico Responsável: Fabrício Zanotta – CRQ-V: 05405024  

INDUSTRIA BRASILEIRA  

 


