
 

ULTRA PISOS PREMIUM 

 

É uma tinta de acabamento acetinado e alta resistência ao 

tráfego de pessoas e carros. Tem boa cobertura, alastramento, 

rendimento e secagem rápida. Indicada para pintura, 

embelezamento e proteção de quadras poliesportivas à base 

de cimento, pisos cimenta- dos, varandas, calçadas, escadas, 

áreas de lazer e comerciais, lajotas vitrificadas e demarcações 

em áreas de concreto rústico. É fácil de aplicar, tem boa 

resistência a abrasão, protege contra os efeitos do sol, chuva 

e das intempéries. Possui 06 cores prontas conforme catálogo 

de cores.  

 PRAZO DE VALIDADE: 24 meses após data de fabricação, impressa na etiqueta do produto.  

INFORMAÇ ÕES TÉCNICAS  

Classificação normativa  NBR 11702 tipo 4.5.14  

Acabamento  Acetinado  

Cores  Conforme cartela de cores prontas.  

Embalagens    3,6L e 18L.  

COMPOSIÇÃO QUÍMICA: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, 

pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, glicóis e tensoativos.  

 

 Acabamento: Acetinado 

 

  Rendimento produto acabado:  

 3,6 L – Até 40m² / demão 

 18 L – Até 200m² / demão 

 

Secagem:  

 Ao toque – 04 horas 

 Entre Demãos – 06 horas 

 Final – 24 horas 

 

 N° demãos: Normalmente 02 a 03 

demãos, podendo variar de acordo 

com a cor ou substrato a ser pintado 

 

 Diluição: Com água, para pincel/rolo 

de 10 à 20%. Com pistola, 25 à 40%. 

 

 Aplicação e superfície:  

- 1° demão: 40% 

- Uso int. e ext. 

- Indicado para pisos cimentados de 

concreto e quadras esportivas. 
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PREPARO DA SUPERFÍCIE  
Conforme a norma da ABNT NBR 13245  

1- A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca, isenta de poeira, materiais gordurosos e mofo.   

2- Superfícies com cimento fraco ou desagregado: devem ser raspadas, escovadas ou hidrojateadas até 

completa remoção, para em seguida receber o Tedox Fundo Preparador de Paredes, conforme indicação 

da embalagem. Se for realizado o hidro-jateamento, aguardar secagem completa, antes de aplicar o 

Tedox Fundo Preparador de Paredes,  

3- Piso cimentado novo, concreto e cimento não queimado: aguardar secagem e cura por no mínimo 28  

Dias.  

4- Piso cimento queimado: lavar com Solução ácida (02 partes de água: 01 partes de Tedox Solução Ácida), 

deixar agir por 30 minutos e enxaguar com água em abundância. Aguardar secagem e realizar o teste de 

gotas de água, caso não haja absorção, não pintar o piso.  

5- Superfícies mofadas:  lavar com solução de água com água sanitária na proporção de 1:1 (água1:1 Tedox 

Cloro) enxaguar e aguardar a secagem,  

6- Superfícies com manchas gordurosas: lavar com solução de água e detergente neutro, enxaguar e 

aguardar a secagem,  

7- Superfícies com imperfeições profundas: corrigir com argamassa e aguardar a secagem e cura de 28 dias, 

no mínimo.  

  

RECOMENDAÇÕES  

1- O rendimento prático do produto, pode variar de acordo com o método de aplicação, condições 

atmosféricas e formas e tipo de substratos, nos quais a tinta estará sendo aplicada,  

2- Evite retoques nas tintas, após a mesma estar seca,  

3- Não recomendamos a mistura de outros produtos que não estejam indicados nesta embalagem, junto 

com a tinta,  

4- Limpeza e remoção de sujeiras sobre o filme da tinta, aguardar 04 semanas e deve ser realizada com a 

utilização de esponja úmida pelo lado macio ou pano, com detergente neutro. Utilizar movimentos 

suaves somente sobre o local afetado. Nos casos de sujidades mais profundas, o processo de limpeza 

pode ocasionar polimento sobre o filme da tinta (diferença de brilho),  

5- Até 20 dias, após a aplicação da tinta, pingos de chuva isolados podem causar manchas. Se isso ocorrer, 

lave imediatamente toda a superfície com água corrente limpa e sem esfregar (para evitar degaste e 

agressão no filme da tinta que ainda está em processo de cura). 

6- Evite a aplicação de tinta em dias chuvosos. As condições climáticas para a aplicação da tinta são:  

umidade relativa do ar, inferior a 80% e temperatura compreendida entre 10°C à 40°C.  
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